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Tillverkning och försäljning:

Maskinfabriken G-C A.B.
Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ Tel. 08-712 50 90
www.tyresovaggan.se Fax 08-712 71 90

En stålstötta för alla båtar upp till 18 meters längd, tillverkas i ett flertal varianter för
att passa varje båttyp. Avsedd för klubbar och varv/marinor med bra markförhål-
landen som ej kräver den garanterade säkerhet som  ger med sin
mycket stabila bottenram/kölstege-design.

• Mycket enkelt demonterbar vid förvaring och transport
• Snabb höjdinställning (trapetsgänga med vingmutter)
• Stor skrovplatta inkl. skrovskydd av gummi
• Samtliga delar pulverlackerade
• Kräver inga skrymmande upplag “sommartid”

Specialtillverkning av stöttor utföres enligt önskemål. I vårt kompletta båthanter-
ingssytem ingår också ,  och .

Die Bootsstütze aus Stahl TYRESÖSTÖTTAN können für Boote bis zu einer Länge 
von 18 m  verwendet werden und eignen sich durch eine Vielzahl von erhältlichen  
Ausführungen für die meisten Bootstypen. Geeignete Bodenverhältnisse  
vorausgesetzt, sind sie daher die perfekten Bootsstützen für die unterschiedlichsten 
Anforderungen in Bootsvereinen, Werften oder Häfen. 

•  Einfach demontierbar für Lagerung und Transport 

•   Schnell und stufenlos höhenverstellbar (Trapezgewinde  
mit Flügelmutter)

•   Große, gummierte und neigungsverstellbare Rumpfauflagen

•  Pulverbeschichtet

•   Geringer Platzbedarf bei nicht Verwendung während  
der Bootssaison

Auf Kundenwunsch können Spezialausführungen gefertigt werden.

Stahl-Bootsstütze/
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BOATHANDLING SYSTEMS

Typ Max. Last (kg)
Höjd (mm)

Vikt (ca kg)
min max

LCF 80

1250

800 1250 16
LCF 110 1100 1550 19
LCF 130 1300 1750 22
LCF 150 1500 1950 25
LCF 170 1700 2150 30
LCF 190 1900 2350 35
V-topp 2

a
b

c

d

e

f

g

1 x a (skrovskydd)
1 x b (skrovplatta)
1 x c (justerskruv)
1 x d (innerstag)
1 x e (mittstag)
3 x f (bottenstag)
2 x g (ytterstag)
9 x M12x25 (skruv+mutter)
1 x M8x70 (skruv+mutter)
1 x Spännband (per stöttpar)

V-topp
Typ LCF

Typ Max. Traglast (kg)
Höhe (mm) Gewicht

(ca. kg)Min. Max.

LCF 80

1250

800 1250 16

LCF 110 1100 1550 19

LCF 130 1300 1750 22

LCF 150 1500 1950 25

LCF 170 1700 2150 30

LCF 190 1900 2350 35

V-Kopf 2

1 x a (Bootsrumpfschutz)
1 x b (Rumpfauflage)
1 x c  (Höhenverstellbares Trapezstütze  

mit Flügelmutter)
1 x d (Innenstütze)
1 x e (Mittelstütze)
3 x f (Bodenstütze)
2 x g (Aussenstütze)
9 x M12 x 25 (Schraube und Mutter)
1 x M8 x 70 (Schraube und Mutter)
1 x  Sicherungskette pro Stützenpaar

Typ LCF
V-Aufsatz

Stahl-Bootsstütze/
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Stahl-Bootsstütze/

Typ Max. Traglast (kg)
Höhe  (mm) Gewicht

(ca. kg)Min. Max.

LCM 500

2500

500 800 11

LCM 600 600 900 14

LCM 750 750 1050 15

LCM 900 900 1200 17

V-Kopf 2

BOATHANDLING SYSTEMS

Typ Max. last (kg)
Höjd (mm)

Vikt (ca Kg)
min max

LCM 500

2500

500 800 11
LCM 600 600 900 14
LCM 750 750 1050 15
LCM 900 900 1200 17
V-topp 2

Typ LCM

1 x a (skrovskydd)
1 x b (skrovplatta)
1 x c (justerskruv)
1 x d (mittstag)
2 x e(ytterstag)
4 x M12x25 (skruv+mutter)
1 x M8x70 (skruv+mutter)

a

b
c

d e

V-topp

1 x a (Bootsrumpfschutz)
1 x b (Rumpfauflage)
1 x c  (Höhenverstellbares Trapezstütze mit 

Flügelmutter)
1 x d (Mittelstütze)
3 x e (Aussenstütze)
4 x M12 x 25 (Schraube und Mutter)
1 x M8 x 70  (Schraube und Mutter)

Typ LCM
V-Aufsatz



Allgemeine Empfehlungen: 

Segelboote/Motorsegler: Typ LCF. 
Motorboote: Typ LCM, (kann mit Typ LCF kombiniert werden).
Die erforderliche Anzahl der Bootsstützen ist abhängig von der Gewichtskraft, der Länge und Breite des 
Bootes. Die Höhe der Bootsstützen ist abhängig von der Kielform und -Höhe des Bootes sowie der erfor-
derlichen Lagerhöhe über dem Grund. Die Bootsstützen, die den Kiel abstützen, sollten mit den als Zube-
hör  erhältlichen V-Aufsätzen, statt der flachen Rumpfauflagen verwendet werden. Bei  Lagerung eines Segel-
boots/Motorseglers mit montiertem Rigg wird die Verwendung eines  zusätzlichen Stützenpaar empfohlen.
Die Empfehlungen in der folgenden Tabelle basieren auf Verwendung von 15 cm hohen Pallhölzern  
unter dem Kiel. Verwenden Sie alle 2,6–3,3 m ein Bootsstützen-Paar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte  
an den Hersteller.

Motorboot Segelboot/Motorsegler
# Anzahl  
Stützen Länge (m/ft) Gewicht (t)Typ

Breite (m)
LCM LCF

500/ 
600/ 
750/ 
900

80 0,8–1,25

4–6 max.  
9 m/29 ft max. 5

110 1,1–1,55
130 1,3–1,75
150 1,5–1,95
170 1,7–2,15
190 1,9–2,35

500/ 
600/ 
750/ 
900

80 0,8–1,25

6–8 max. 
12 m/39 ft max. 7,5

110 1,1–1,55
130 1,3–1,75
150 1,5–1,95
170 1,7–2,15
190 1,9–2,35

500/ 
600/ 
750/ 
900

80 0,8–1,25

8–10 max. 
15 m/49 ft max.10

110 1,1–1,55
130 1,3–1,75
150 1,5–1,95
170 1,7–2,15
190 1,9–2,35

500/ 
600/ 
750/ 
900

80 0,8–1,25

10–12 max. 
18 m/59 ft max. 12,5

110 1,1–1,55
130 1,3–1,75
150 1,5–1,95
170 1,7–2,15
190 1,9–2,35

Stahl-Bootsstütze/

Maskinfabriken G-C A.B.
Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ 
Tfn. +46 8 712 50 90. Fax. +46 8 712 71 90  
info@gcboathandling.com  www.gcboathandling.com
info@tyresovaggan.com  www.tyresovaggan.com
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