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TYRESOSTOTTAN

LCFG - Bootsstutzen aus feuerverzinkiem Stahl

[ Sricina. Stahl-Bootsstiitzen LCFe fiir Boote mit spitzem Rumpf, hohe Langlebigkeit
oeee durch Feuerverzinkung, demontierbar fiir einfachen Transport und
problemlose Lagerung, Schnell-Einhédngevorrichtung fir Sicherungskette.

— Feuerverzinkte Auflageplatte mit
Edelstahl-Arretierungs-schraube, Schnell-

Einhénge-vorrichtung fir Sicherungs-kette,

Hochwertige Gummi-Rumpf-auflage mit profi- einfache Montage, wartungsfrei.

lierter Oberfléche — optimaler Halt und Schutz

vor Besch&digungen am Bootsrumpf.

210x210x25 mm/8,3x8,3x0,98 Inch

Trapezgewinde mit grof3er Fligel-

™ SWEDISH
oRicinAL B E
pesicn

STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE
AUS EPDM. US-2021-0245850-A1

mutter — einfache und schnelle
Hohenverstellung, feuerverzinkt.

Schnell-Einhéngevor- Schnell-Einhénge- Sicherer Stand,
richtung Rumpfauflage  vorrichtung Gehrungsschnitt.
LCFG/ICMG LCFG

HINWEIS! Stijtzen-

Sicherungskette paare immer mit

Lieferung im Versand- einer Sicherungskette Feuerverzinkte Lieferung im Versand-

karton verbinden! ’ karton, demontiert.

Hohe (mm/inch) R
Typ TrZAgulzst Gewicht \;eer::::li Karton Maf3e
(kg/Ibs) _— - mox (ca.kg/Ibs) (cakg/Ibs) LxBxH (mm/inch)

LCFe 80 800/32 1250/49 16/35 17/37 840x240x140/33x9,5x5,5
LCFe 110 1100/44 1550/61 19/41 20/44 1100x240x140/43,3x9,5x5,5
LCFe 130 1500,/3306 1300/52 1750/68 21/46 22/48 1300x240x140/51,2x9,5x5,5
LCFe 150 1500/59 1950/76 23/50 25/55 1510x240x140/59,5x9,5x5,5
LCFe 170 1700/ 67 2150/84 25/55 27/59 1710x240x140/67,3x9,5x5,5
LCFe 190 1900/75 2350/92 28/61 30/66 2110x240x140/83x9,5x5,5
Sicherungskette Lange ~ 3,05 m/10 foot 1,5/3,3 1,6/3,5 140x140x45/5,5x5,5x1,8

www.tyresovaggan.se



TYRESOSTOTTAN

LCMG - Bootsstitzen aus feuerverzinktem Stahl

SWEDISH
ll oricinaL HE
M DESIGN ||

Stahl-Bootsstiitzen LCFG fir Boote mit spitzem
Rumpf, hohe Langlebigkeit durch Feuerverzinkung,
demontierbar fiir einfachen Transport und
problemlose Lagerung, Schnell-Einhéngevorrichtung
fir Sicherungskette.

Hochwertige Gummi-Rumpf-auflage mit
profilierter Oberfléche — optimaler Halt und
Schutz vor Beschédigungen am Bootsrumpf.

LxWxH 310x160x25 mm/12,2x6,3x0,98 inch

HINWEIS! Stiitzen-
paare immer mit
einer Sicherungskette

STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE . verbinden!

AUS EPDM. US-2021-0245850-A1 ~— Feververzinkte Auﬂoge-
platte mit Edelstahl- Schnell-Einhéngevor-
Arretierungs-schraube, richtung Rumpfauflage

LCFG/LCM
Schnell-Einhénge- o/ _ <

vorrichtung fir Sicherungs-
kette, einfache Montage,
wartungsfrei.

Trapezgewinde mit grof3er
Flugelmutter — einfache und
schnelle Héhenverstellung,
feververzinkt.

Schnell-Einhénge- \_l
vorrichtung &

LCMG

o=

Sicherer Stand,
Gehrungsschnitt.

Sicherungskette
Lieferung im Versand-

Lieferung im Versand-

karton, demontiert. karton
Héhe (mm/inch) :
Typ Tr';Agc:Zst Gewicht \;e;:::li Karton Maf3e
ca.kg/Ibs LxBxH (mm/inch
(kg/Ibs) ~ min e | fcoka/ts) | kg /Ibs) xBxH (mm/inch)
LCMe 500 500/20 800/31 12,2/26,9 14,0/30,9 530x410x170/20,9x16,2x6,7
LCMe 600 2750,/6062 600/24 900/35 12,6/27,8 14,4/31,8 530x410x170/20,9x16,2x6,7
LCMe 750 750/30 1050/ 41 15,2/33,5 18,2/40,2 830x500x170/32,7x19,7x6,7
LCMe 900 900/36 1200/47 15,8/34,9 18,8/41,5 830x500x170/32,7x19,7x6,7
Safety chain Length ~ 3,05 m/ 10 foot 1,5/3,3 1,6/3,5 140x140x45/5,5x5,5x1,8

www.tyresovaggan.se



TYRESOSTOTTAN

LCKG - Bootsstutzen aus feuerverzinkiem Stahl

™ SWEDISH
ll oricinaL HE
M DESIGN ||

Stahl-Bootsstitzen LCKG fir Boote mit spitzem Rumpf, hohe Langlebigkeit
durch Feuerverzinkung, demontierbar fiir einfachen Transport und problemlose

Lagerung, Schnell-Einhéngevorrichtung fiir Sicherungskette.

Hochwertige Gummi-Rumpf-auflage mit profi-
lierter Oberflache — optimaler Halt und Schutz
vor Besch&adigungen am Bootsrumpf.

LxWxH 310x160x25 mm/12,2x6,3x0,98 inch

STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE
AUS EPDM. US-2021-0245850-A1

\ Feuerverzinkte Auflageplatte

mit Edelstahl-Arretierungs-
schraube, Schnell-Einhénge-

grofBer Fligelmutter —
einfache und schnelle
Haéhenverstellung,

vorrichtung fir Sicherungskette,

feuerverzinkt.

einfache Montage, wartungsfrei.

—
e
~

-t

Sicherer Stand,
Gehrungsschnitt.

M4l ,_. o

Feuerverzinkte —»

Edelstahl-Arretierungs

e

~— schraube Lieferung im Versand-
karton, demontiert.
Hohe (mm/inch) .
Typ Tr':gc:zst / Gewicht \;e;;c;:; Karton Maf3e

ca.kg/Ibs LxBxH (mm/inch

(kg/Ibs) ~ min ~ max (caka/Ibs) | ¢ kg/Ibs) Ly
LCKe 3 2750/6062 590/23 750/30 12,6/27,8 14,9/32,9 530x500x195/20,9x19,7x7,7
LCKe 4 420/16 580/22 10,7/23,6 12,5/27,6 530x410x195/20,9x16,2x7,7
LCKe 5 5000,/11023 540/21 770/30 18,3/40,4 20,1/44,3 530x410x170/20,9x16,2x6,7
LCKe 7 760/30 990/39 22,1/48,8 25,0/55,1 830x500x170/32,7x19,7x6,7




Benutzeranleitung LCFG/LCMG/LCFG

Platzen gelagert werden.

Positionieren Sie die Boofsstiitzen basierend auf den Herstellerangaben
des Bootes, normalerweise ein Bootsstiitzen-Paar alle 2,6 - 3,3 Meter.

Das Hauptgewicht des Bootes sollte von der Kielstitze getragen werde
und nicht von den einzelnen Stitzen.

Die Stutzen sollten in Abhdngigkeit von der Lastverteilung des Bootes
positioniert werden.

Binden sie nie etwas an die Stitzen (z.B. die Abdeckplane),
bei starkem Wind kénnten diese mit weggezogen werden.

Um beste Ergebnisse und Sicherheit zu erzielen, sollten Sie sich
immer an diese Benutzeranleitung halten.

Boote auf Bootsstitzen solltlen nur auf festen, ebenen und wind-geschitzten

Positionieren Sie die Stiitze mit
Hilfe der Anpassungsschraube
méglichst in einem rechten

Winkel (90°).
/ \\

>':< 2,6-3,3
X s

s

/

n

Drehen Sie die Stutze so, dass sie
zur Mittellinie des Bootes zeigt.

Eine Sicherheitskette sollte immer benutzt werden, um die Stiitzen gegenseitig zu sichern

Die Anzahl der benstigten Stitzen wird bestimmt durch das Gewicht
des Bootes, die Lastverteilung, die Léinge des Bootes und die ggf.
auf das Boot wirkende Windkraft sowie die Hohe der Abdeckung.

Benutzen Sie sowohl vorne als auch hinten am Kiel groBBe
Lagerhélzer, die das Gewicht des Bootes aufnehmen und
dadurch den Kiel schitzen kénnen.

Bei Lagerung des Bootes mit montiertem
Rigg wird die Verwendung eines zusatzlichen

Stutzen-Sets empfohlen. Wasserlinie

\

1 x a (Bootsrumpfschutz)

1 x b (Rumpfauflage)

1 x ¢ (Hohenverstellbares Trapezstitze
mit Flugelmutter) *

1 x d (Innenstitze)

1 x e (Mittelstitze) *

3 x f (Bodenstitze)

2 x g (Aussenstitze)

1 xh M8 x 70 (Schraube und Mutter) *

Q9 xiM12 x 25 (Schraube und Mutter) *

Wahlen Sie die Stiitzen so, dass die Fligelmutter

ausreichend Platz zum justieren haben. Tiefga

= Hoh

Die Wahl der optimalen Stitzen wird wie
folgt berechnet: Tiefgang des Bootes +
Hohe der Kielstitze — ca. 25 cm = Héhe der Stitze.

KIELSTUTZE

(Pallhslzer) = ca.25 cm

ng + Kielstitze

e der Stitze

Die Wahl des optimalen Stitzen-Typs ist abhdngig von der Form
des Bootsrumpfes. Fir einen flachen Bootsrumpf wird die Stiitze
LCM und fur alle anderen Rumpf-Formen die Stistze LCF (z.B. fir
den Bug oder einen stark V-férmigen Rumpf) verwendet.

Die Anzahl der benstigten Stitzen wird bestimmt durch
die Gewichtskraft, die Lastverteilung, die Lénge des
Bootes und die ggf. auf das Boot wirkende

Windkraft sowie die Hohe der Abdeckung.

Benutzen sie die Bootsstitzen LCKg oder
groBe Blécke zur Unterstitzung des Kiels.

Waéhlen Sie die Stitzen so, dass die Flugelmutter
ausreichend Platz zum justieren haben.

* Die Anzahl der benstigten Stitzen wird bestimmt durch
die Gewichtskraft, die Lastverteilung, die Lange des
Bootes und die ggf. auf das Boot wirkende Windkraft
sowie die Hohe der Abdeckung.

* Benutzen sie die Bootsstitzen LCK oder grofie Blécke
zur Unterstitzung des Kiels.

* Wahlen Sie die Stiitzen so, dass die Flugelmutter
ausreichend Platz zum justieren haben.

1 x a (Bootsrum

+V-Aufsat

1 xfMI12x70
8xgMI12x 30

4 x g M12 x 25 (Schraube und Mutter) *

LCKe-5/LCKe-7

1 x b (Rumpfauflage)
1 x ¢ (Hohenverstellbares Trapezstitze mit Flugelmutter *

1 x d (Mittelstitze)
4 x e (Aussenstitze)

www.tyresovaggan.se

1 x a (Bootsrumpfschutz)

1 x b (Rumpfauflage)

1 x ¢ (Hohenverstellbares Trapezstitze
mit Flugelmutter) *

1 x d (Mittelstitze)

2 x e (Aussenstiitze)

1 xf M8 x 70 (Schraube und Mutter) *

Hohe iber dem Boden
= Hshe ies Gestells

LCKc-3/LCKe-4

1 x a (Bootsrumpfschutz)

1 x b (Hohenverstellbares Trapezstitze mit
Flogelmutter* + V-Aufsatz als Zusatzoption)

1 x ¢ (Mittelstitze)

2 x d (Aussenstitze)

4xeMI2x25

(Schraube und Mutter) *

pfschutz)

z als Zusatzoption)

(Schraube und Mutter) *
(Schraube und Mutter) *
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SBS/MBS
Galvanisierte Bootsstutzen

AN SWEDISH
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STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE
AUS EPDM. US-2021-0245850-A1

Hochwertige Gummi-Rumpf-

auflage mit profilierter Oberfléche
— optimaler Halt und Schutz vor
Besch&digungen am Bootsrumpf.

/

Hochwertige Gummi-Rumpf-

/ Feuerverzinkte Stellschraube

ouﬂoge mit profilierter Oberfléche und Mutter. waqgljoi,ifg,%iiz?§8?nn;ﬁ
— optimaler Halt und Schutz vor
Beschadigungen am Bootsrumpf.
LxWxH 310x160x25 mm/ Massives Trapezgestell
12,2x6,3x0,98 inch mit groBBer Fligelmutter
\ fir einfaches und

schnelles justieren

MBS

Feuerverzinkte
Stellschraube und
Mutter.

Massives Trapezgestell

mit groBBer Fligelmutter
fir einfaches und
schnelles justieren

Verstarktes Zentralrohr = hdhere Traglast,

Verstarktes Zentralrohr = ) i
innen und auBen feuerverzinkt.

h&here Traglast, innen und
auBBen feuerverzinkt.

Schnell-Eihénge- /\ Schnell- Schnell- Emhcngevornch‘rung
vorrichtung - Einhénge- Rumpfauflage }
Rumpfauflage vorrichtung \ .

SBS

Stapelbar

www.gcboathandling.com



Segelboot/Kielboot

SBS

SBS

Die Anzahl der benétigten Stiitzen wird bestimmt durch das Gewicht des
Bootes, die Lastverteilung, die Léinge des Bootes und die ggf. auf das Boot
wirkende Windkraft sowie die Héhe der Abdeckung.

Benutzen Sie sowohl vorne als auch hinten am Kiel groBBe Lagerhélzer, die
das Gewicht des Bootes aufnehmen und dadurch den Kiel schiitzen kénnen.

Bei Lagerung des Bootes mit montiertem Rigg wird die Verwendung eines
zusétzlichen Stiitzen-Sets empfohlen.

Waéhlen Sie die Stitzen so, dass die Fligelmutter ausreichend Platz
zum Justieren haben.

Die Wahl der optimalen Stitzen wird wie folgt berechnet: Tiefgang des
Bootes + Héhe der Kielstitze — ca. 25 cm = Héhe der Stijtze.

\ Wasserlinie / ______

Tiefgang + Kielstitze
> (Pallhélzer) = ca.25 cm

SBS stapelbar

= Hhe der Stitze
T Hoéhe der Max. Tragkraft (1) ~ Gewicht (kg) #Anzahl Stiitzen Bootslange
yP Stiitze (m) ~ x.1rag : 9 (Empfehlung) (max.)
2

SBS-4 0,61-0,91 12,4 46 om
SBS-3! 0,89-1,32 16,2
SBS-2! 1,22-1,65 18,9 6-8 12 m
SBS-1! 1,63-2,06 3,6 23,5
SBS-0 2,01-2,44 26,1 8-10 15m
V-TOP - 16,5
PSTG B 15 10-12 18 m

1. Trapezgestell 27" 2. Trapezgestell 23"

www.gcboathandling.com




Motorboot

KS
SBS

KS
MBS

* Die Wahl des optimalen Stiitzen-Typs ist abhdngig von der Form des
Bootsrumpfes. Fiir einen flachen Bootsrumpf wird die Stitze MBS und
fir alle anderen Rumpf-Formen die Stitze SBS (z.B. fir den Bug oder
einen stark V-férmigen Rumpf) verwendet.

Die Anzahl der benétigten Stitzen wird bestimmt durch die

Gewichtskraft, die Lastverteilung, die Léinge des Bootes und die ggf.
auf das Boot wirkende Windkraft sowie die Hohe der Abdeckung.

Platz zum Justieren haben.

Benutzen sie die Bootsstiitzen KS3 bzw. KS4 zur Unterstitzung des Kiels.

Waéhlen Sie die Stitzen so, dass die Fligelmutter ausreichend

Hohe tber dem Boden
= Héhe des Gestells

KS-2/VHD13

KS3/VHD13

iy SWEDISH
ORIGINAL

STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE

O] 0 AUS EPDM. US-2021-0245850-A1
Typ S:-iljétszh: (<:3r~ Max Tragkraft () ~ Gewicht (kg) #S':;:ZZ::I Anzahl KS Bo(on:i:ijge
MBS-4%4 0,46-,0,64 12,7 16 2.3 om
MBS-32 0,64-0,97 13,4
MBS-2' 0,74-117 15,2 6-8 3-4 12m
MBS-1! 0,84-127 3,6 15,6
MBS-O' 1,04-1,47 16,0 8-10 4-5 15m
V-TOP - 6,5
P-STG - 1,5
KS-4%VHDI13 0,41-0,58 96 10-12 5.6 18 m
KS-3/VHDI13 0,59-0,76 4,5 13,0
KS-2/VHD13 0,82-1,10 20,0

1. Trapezgestell 27" 2. Trapezgestell 23” 3. Trapezgestell 16” 4. Nicht stapelbar

www.gcboathandling.com

KS4/VHD13




Benutzeranleitung

* Boote auf Bootsstiitzen sollten nur auf festen, ebenen und windgeschitzten Platzen gelagert werden.

* Positionieren Sie die Bootsstitzen basierend auf den Herstellerangaben des Bootes, normalerweise
ein Bootsstiitzen-Paar alle 2,6 - 3,3 Meter.

* Das Hauptgewicht des Bootes sollte von der Kielstitze getragen werden und nicht von den
einzelnen Stitzen.

* Die Stitzen sollten in Abhéngigkeit von der Lastverteilung des Bootes positioniert werden.
* Eine Sicherheitskette sollte immer benutzt werden, um die Stitzen gegenseitig zu sichern.

* Binden sie nie etwas an die Stitzen (z.B. die Abdeckplane), bei starkem Wind kénnten diese
mit weggezogen werden.

* Um beste Ergebnisse und Sicherheit zu erzielen, sollten Sie sich immer an diese Benutzeranleitung halten.

Drehen Sie die
Stiitze so, dass sie
zur Mittellinie des
Bootes zeigt.

Positionieren Sie die
Stitze mit Hilfe der
Anpassungsschraube
moglichst in einem

rechten Winkel (90°).

— 2,6-3,3m

MBS

A

Montieren Sie die Sicherheitskette entsprechend der Abbildung und spannen Sie diese durch das Auseinanderziehen
der Stijtzen.

www.gcboathandling.com



UpGrade Kit
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STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE
AUS EPDM. US-2021-0245850-A1

Ersetzen Sie die Sperrholz-

Rumpfauflagen lhrer Bootsstitzen

durch Gummi-Rumpfauflagen
aus EPDM!

UPGRADEKITSBS/SB/LCF

Feuerverzinkte auflageplatte mit EPDM-rumpfauflage.
EPDM schijtzt den bootsrumpf und ist extrem besténdig
gegeniber sonnenlicht und witterungseinflissen.

MABE: 255x255x25 mm/10,04x10,04x0,98 Inch
Passend auch fir: MBS/MB/LCM

UPGRADE KITMBS/MB/LCM

Feuerverzinkte auflageplatte mit EPDM-rumpfauflage.
EPDM schijtzt den bootsrumpf und ist extrem besténdig
gegeniiber sonnenlicht und witterungseinflissen.
MASBE: 310x160x25 mm/12,20x3,60x0,98 Inch
Passend auch fir: SBS/SB/LCF
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Stahl-Bootsgestell/ TYRESOVAGGAN E=

Das Stahl-Bootsgestell TYRESOVAGGAN kann fir Boote bis zu einer Léinge von
18 m verwendet werden und eignet sich durch eine Vielzahl von Ausfihrungen fir
die meisten Bootstypen.

¢ Stabiler Konstruktion

* Sichere Bootslagerung durch sorgféiltig dimensionierten
Bodenrahmen mit stabiler Kielauflage

* Einfach demontierbar fir Lagerung und Transport
* Die Teleskopstitzen kan man feinjustieren und anwinkelen

* Kugelgelenkt Rumpfauflagen (Gummi Rumpfschutz als
extra Zubehor)

¢ Pulverbeschichtet

Auf Kundenwunsch kénnen Spezialausfilhrungen gefertigt werden.

: 210x210x25 mm
TYP I, 1L 111, IV

Gummi Rumpfschutz als
extra Zubehér.

www.tyresovaggan.com




Stahl-Bootsgestell/ TYRESOVAGGAN

~ : =
T Max. # Anzahl Breite (a) Lange (b) Hohe der Stiitze (c) Gewicht
yp Traglast (kg) |  Stitzen (m) (m) (ca. m) (ca. kg)
2,5 150
4 22 30 165
4,0 00-14/11-16 180
Erweiterungs-Sef | +2 2,2 +1,35 60
/7000
30 180
Il 4 2,2
40 200
14-19
Erweiterungs-Set |l +2 2,2 +1,35 60

Typ I, Il und IV kénnen auch in einer Breite von 2,6 m geliefert werden.

www.tyresovaggan.com




Stahl-Bootsgestell/ TYRESOVAGGAN

Typ IV
i
b .
>
T Max. # Anzahl Breite (a) Lange (b) Héhe der Stitze (c) Gewicht
P Traglast Stiitzen (m) (m) (ca. m) (ca. kg)
\% 4 3,0 4,0 1,15-1,65/ 250
1,45-195/
10000 ' '
Erweiterungs-Set IV +2 3,0 +2,0 175-2,25/ 80
105-2,45
3,0 4,0 330
30 360
5,0
15000 4 4,0 375
3,0 1,2-19/ 390
6,0 1,5-21/
I 4,0 1804/ 405
3,0 21-2.7 410
5,0
4,0 425
20000 6
30 440
6,0
4.0 455

Typ I, Il und IV kénnen auch in einer Breite von 2,6 m geliefert werden.

www.tyresovaggan.com




Stahl-Bootsgestell/ TYRESOVAGGAN

Allgemeine Empfehlung:

Die Lénge des Bootsgestells sollte ca. 1/3 der Bootslédnge betragen.
Motorsegler bendtigen ggfs. Stitzen mit angepasster Héhe.

Bei Booten mit besonders schwerem Bug/Heck sollte das Erweiterungs-Set
(maximal 2 Sets/Bootsgestell) verwendet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Bootsgestell Boot
Lénge Breite Anzahl . Lange Breite Tiefgang Gewicht
L (m) (m) Stitzen | ielform (m) (m) (m) M
2.5 max 8
Flossenkiel /
3,0 2,2 4 . 8-10 max. 3,5 1,0-1,6 max. /
Langkiel
4.0 10-12
3,0 8-10
Il 2.2 4 Flossenkiel max. 3,5 1,6-19 max. /
4.0 10-12
IV 4,0 3,0 4 Flossenidel/ 115 13 35-4,5 | 12-22 | max 10
Langkiel
40 3,0 10-12 3,5-4,5
3,0 3,5-4,5
50 12-15
4.0 4 45-55 max. 15
3,0 3,5-4,5
6,0 ! 15-18
I 4,0 Flossenkiel / 4,5-55 | 1,2-2,75
Langkiel
3,0 3,5-4,5
50 12-15
4,0 45-55
6 max. 20
3,0 3,5-4,5
6,0 15-18
4.0 45-55

www.tyresovaggan.com
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TYP 1500
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ADE IN

Stahl-Unterstellbock / TYRESOBOCKEN H—

Schwerlast Stahl-Unterstellbock in verschiedenen Ausfihrungen und mit einer Traglast
von 500 bis 10.000 kg/Unterstellbock — passend fiir die meisten Motorboote.

* Extrem hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
* Stabiler Konstruktion

* Demontierbar fir einfachen Transport

* Teleskopstitzen zum feinjustieren

* Kugelgelenkt Rumpfauflagen (Gummi Rumpfschutz als
extra Zubehor)

¢ Pulverbeschichtet

Auf Kundenwunsch kénnen Spezialausfilhrungen gefertigt werden.
/\ 7SN,

N '_,/210x210x25mm 4

Gummi Rumpfschutz als ’ _ 160x160x25 mm
extra Zubehér - TYPEL IV, V h TYPE 1500

www.tyresovaggan.com




Stahl-Unterstellbock /TYRESOBOCKEN

Typ Max. Traglast | Héhe der Stijtze (a) Héhe der Breite (c) (m) Gewicht
(kg) (m) Quertraverse (b) (m) (ca. kg)
I 500 01-0,45 0,5 2,0 14
1500 1500 0,2-0,65 0,6 2,0 34
2,0 50
5000 0,2-0,7 0,6 2,5 54
30 57

www.tyresovaggan.com




Stahl-Unterstellbock /TYRESOBOCKEN

Kiel Bock

Typ IV

} Typ V
L e |
- c
T Max. Traglast Hohe der Stiitze (a) Hohe der Breite (c) (m) Gewicht
yP st (m) Quertraverse (b) (m) : (ca. kg)
2,5 80
3,0 84
Y 5000 0,2-0,85 0,75
3,5 8/
4.0 Ql
3,0 110
3,5 14
vV 10000 0,4-1,05 0,75
4,0 118
50 126
(e 5000 0,50-0,65 - - 20
Bock
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Stahl-Unterstellbock /TYRESOBOCKEN

Allgemeine Empfehlungen:

Die Wahl des Stahl-Unterstellbocks sollte sich an der Gewichtskraft und Lastverteilung (Motor)
des Bootes orientieren.

Boote mit Aquamatic, Z-Antrieben haben z.B. eine besonders hohe Last auf dem Heck und es
kann hier, mit einer groben Schétzung, von einer Lastverteilung vom Bug zum Heck im Verhéltnis
von 30/70 ausgegangen werden.

Bei Booten mit AuBenbordern kann von einer etwas besseren Lastverteilung ausgegangen werden,
da diese meist nicht so schwer sind wie vergleichbare Z-Antriebe.

Achtung! Bei der Berechnung der auf die Unterstellbcke wirkenden Gewichtskraft sind z.B.
zusétzliche Ein- und Aufbauten oder gefillte Wasser- und Benzintanks zu beriicksichtigen.
Boots-Hersteller geben meist das Gewicht eines ,leeren” Bootes an, welches um ca. 20% unter
dem voll ausgestatteten Boot liegt. Zum beispiel ein 2,5 tonnen Boot wiegt ca. 3,0 Tonnen.

Beim Aufbocken von Booten werden grundsétzlich mindestens ein Unterstellbock am Bug und
einer am Heck benétigt. Die Breite der Stahl-Unterstellbdcke sollte in etwa der breitesten Stelle
des Bootes entsprechen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

D e Lastverteilung Gewichtskraft
Bug Heck Bug/Heck (%) ()
Typ Il Typ Il 30/70 max. 0,7
Typ Il Typ Il 50/50 max. 1,0
Typ 1500 Typ 1500 30/70 max. 2,0
Typ 1500 Typ 1500 50/50 max. 3,0
Typ 1500 Typ | 30,/70 max. 4,0
Typ | Typ | 50/50 max. 10
Typ IV Typ IV 50/50 max. 10
Typ IV Typ V 30/70 max. 15
Typ V Typ V 50/50 max. 20
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MADE IN

Stahl-Bootsstiitze/TYRESOSTOTTAN F=

Die Bootsstitze aus Stahl TYRESOSTOTTAN kénnen fir Boote bis zu einer Lange
von 18 m verwendet werden und eignen sich durch eine Vielzahl von erhéltlichen
Ausfishrungen fir die meisten Bootstypen. Geeignete Bodenverhdlinisse vorausgesetzt,
sind sie daher die perfekten Bootsstiitzen fir die unterschiedlichsten Anforderungen in
Bootsvereinen, Werften oder Héfen.

* Einfach demontierbar fir Lagerung und Transport

* Schnell und stufenlos héhenverstellbar (Trapezgewinde
mit Fligelmutter)

* GroBe, gummierte und neigungsverstellbare Rumpfauflagen
* Pulverbeschichtet

* Geringer Platzbedarf bei nicht Verwendung wéhrend
der Bootssaison

Auf Kundenwunsch kénnen Spezialausfilhrungen gefertigt werden.

www.tyresovaggan.com




Stahl-Bootsstiitze/ TYRESOSTOTTAN

1 xa (Bootsrumpfschutz)

1 xb (Rumpfauflage]

1 xc (Héhenverstellbares Trapezstiitze
mit Flugelmutter)

1 xd (Innenstitze)

1 xe (Mittelstitze)

3xf (Bodenstitze)

2xg (Aussenstitze)

9 x M12 x 25 (Schraube und Mutter)

1 x M8 x 70  (Schraube und Mutter)

1 x  Sicherungskette pro Stitzenpaar

Typ LCF

V-Aufsatz

Hohe (mm) :
Typ Max. Traglast (kg) Ce
Min. Max (ca. kg)
LCF 80 800 1250 16
LCF 110 1100 1550 19
LCF 130 1300 1750 22
1250
LCF 150 1500 1950 25
LCF 170 1700 2150 30
LCF 190 1900 2350 35
V-Kopf 2
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Stahl-Bootsstiitze/ TYRESOSTOTTAN

Typ LCM
vP V-Aufsatz

-

A\

TS

ik

1 xa (Bootsrumpfschutz)

1 xb (Rumpfauflage)

1 xc (Hohenverstellbares Trapezstiitze
mit Flugelmutter)

1 xd (Mittelstitze)

3xe (Aussenstitze)

4 x M12 x 25 (Schraube und Mutter)

1 x M8 x 70  (Schraube und Mutter)

Héhe (mm) .
Typ Max. Traglast (kg) Gewicht
Min. Max. (ca. kg)
LCM 500 500 800 N
LCM 600 600 Q00 4
2500
LCM 750 750 1050 15
LCM Q00 Q00 1200 7
V-Kopf 5
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Stahl-Bootsstiitze/ TYRESOSTOTTAN

Allgemeine Empfehlungen:

Segelboote/Motorsegler: Typ LCF.
Motorboote: Typ LCM, (kann mit Typ LCF kombiniert werden).

Die erforderliche Anzahl der Bootsstiitzen ist abhéngig von der Gewichtskraft, der Lénge und Breite
des Bootes. Die Héhe der Bootsstiitzen ist abhéngig von der Kielform und -Héhe des Bootes sowie
der erforderlichen Lagerh&he iber dem Grund. Die Bootsstiitzen, die den Kiel abstiitzen, sollten mit
den als Zubehdr erhéltlichen V-Aufsétzen, statt der flachen Rumpfauflagen verwendet werden.

Bei Lagerung eines Segelboots/Motorseglers mit montiertem Rigg wird die Verwendung eines
zusétzlichen Stitzenpaar empfohlen.

Die Empfehlungen in der folgenden Tabelle basieren auf Verwendung von 15 cm hohen Pallhélzern
unter dem Kiel. Verwenden Sie alle 2,6-3,3 m ein Bootsstitzen-Paar. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an den Hersteller.

Motorboot Segelboot/ Motorsegler
T AL Liinge (m/ft) Gewicht (1)
P Breite (m) Stitzen 9

LCM LCF

80 0,8-1,25
500/ 110 11-1,55
600/ 130 1,3-1,75 A b max.
750/ 150 1,5-195 Qm/29 ft
700 170 17-215

190 19-2,35

80 0,8-1,25
500/ 110 11-155
600/ 130 1,3-1,75 6.8 max.
750/ 150 15-195 - 12 m/39 ft
700 170 17-215

190 10-2,35

80 0,8-1,25
500,/ 110 11-155
600/ 130 1,3-1,75 8_10 max.
750/ 150 15-195 - 15 m/49 ft
700 170 17-2,15

190 19-2,35

80 0,8-1,25
500/ 110 11-155
600/ 130 1,3-1,75 Max.
750/ 50 15105 10-12 18 m /59 fi max. 12,5
700 170 17-215

190 10-2,35
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Lager- und Préisentationssténder

fUr Bootsmotoren
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L-stand

Prasentation

Prasentieren Sie lhre neuen Aufdenborder
einfach und dekorativ mit dem L-Stand.

QL
ng%

Lagerung

Nicht benstigte L-Stands kénnen
auf kleinster Flache gestapelt und
gelagert werden.
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L-stand

Qf Verbindung
2 Finfach die Gabel des Heber von

vorne oder hinten in den L-Stand
einschieben, anheben und losfahren.

Anheben

Mit unserem genialen Heber konnen Sie lhren
AuBenborder und den L-Stand gleichzeitig
fransportiern, z.B.

* wenn lhr Showroom neu dekoriert
oder gereinigt werden soll

* fur die Lieferung

* in der Werkstatt

Handhabung/Transport
Mit diesem Heber wird der

Motorenservice und Transportarbeit
erheblich erleichtert.
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L-stand

Heber Stdnder Transportwagen

Typ TLL 150/225  Typ TLS 150,225,325 Typ L 150/225

g
vs)
o

¢
|
1
|

Maf3e (mm)
Typ Gewicht (kg) Max. Traglast (kg)
H L B
TLL 150 850 250 600 14,5
TLS 150 Q10 400 435 Q 150
L 150 Q10 400 600 14,5
TLL 225 900 250 725 20
TLS 225 Q60 500 535 14,5 225
L 225 Q60 500 /25 20
TLS 325 mo 600 535 23 325
TLS 300 MEGA 850 500 2500 30 300

NAHERE ANGABEN ZUM PRODUKT:
Rahmen: verschweiite Stahlrshren  Rader: Doppelrollen Vollgummi, Kunststoff Felge
Farbe: Pulverbeschichtet (schwarz)
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G-C Stern Drive Stand

Der G-C STERN DRIVE STAND (DL 150) ist ein
einzigartiger und leicht zu handhabender Montage-,
Service- und Lagerbock fir Z-Antriebe/Heckmotoren.
Das geringe Eigengewicht und die innovative
Konstruktion vereinfachen den Transport und die
Lagerung schwerer Heckmotoren um ein vielfaches
gegeniiber herkémmlichen Lésungen. Der G-C STERN
DRIVE STAND wird in zwei Varianten angeboten

— Typ DL 150 mit Rédern und Typ DLS 150 ohne
Rader (Lagerung vieler Heckmotoren). Fisr den

Typ DLS 150 empfiehlt sich die Verwendung des
TLL150 - optional kann dieser auch beim DL 150

verwendet werden.

Der G-C STERN DRIVE STAND DL150/DLS150

sowie der Heber TLL 150 werden aus leichtem, jedoch

stark belastbarem Stahl gefertigt und haben durch ihre
- Pulverbeschichtung eine unverwiistliche Oberfléche.

— Einfachste Handhabung von Z-Antrieben und
Heckmotoren

— Ideal fir Wartungs- und Servicearbeiten

— Hbchster Korrosionsschutz und
Witterungsbesténdigkeit durch
Pulverbeschichtung

- Traglast bis 150 kg

- Geringes Gewicht (14 kg)

DLS 150

TLL 150

52x58x8 cm, Gewicht 14 kg
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MADE IN

G-C Dolly 1200 o

Hochwertige Gummi-Rumpf-auflage mit profilierter
Oberfléche - optimaler Halt und Schutz vor

STAHL/GUMMIRUMPFAUFLAGE :
A hdiniahial  Lx\WxH 310x160x25 mm/12,2x6,3x0,98 inch

Besch&digungen am Bootsrumpf.

Trapezgewinde mit
<« groBer Fligelmutter -
einfache und schnelle
Haéhenverstellung,
feuerverzinkt.

Lenkrollen mit Bremsen. Material:
\ Polyamid. Doppelte Kugellager.

Grofe 160x50 mm/6,3x2,0 inch.

T Gréfle Gewicht | Max. Traglast Hahe A (mm) Breite B (mm) Rad
vP (mm) (kg) (kg) ~ min ~ max ~ min ~ max (zmm)
1200 1150x640 40 1200 660 990 450 670 160
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G-C Dolly 1200

VERPACKTER KARTON
Bestellen Sie 1-6 Stiick.
Verpackt auf Europalette.

Versandgewicht Karton Maf3e
~kg LxBxH (mm/inch)
43 1195x670x230 /47 x26,4x9

VERPACKT BULD.
12 Stick
Versandgewicht Karton Maf3e
~ kg LxBxH (mm/inch)
475 1200x800x1960/47,2x31,5x77,2
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G-C Trailer

Der G-C Trailer wurde von Fachménner
entwickelt. Seit mehr als 20 Jahren wird
der Trailer in Werften und Bootsvereine
eingesetzt. Alle Bootstypen, Motor und
Segelboote egal welcher Rumphform kann

mit den G-C Trailer transpotiert werden.

Der G-C Trailer hat ein Einachsiges System
was ermdglicht selbst auf engsten Raum eine

einfache und sichere Handhabung.

Der G-C Trailer hat zweiachsig montierte
R&der, mit denen er ruhig und sicher auch

Uber groben Untergrund rollen kann.

www.tyresovaggan.com

MADE IN
SWEDEN

Der G-C Trailer wird aus Stahl gefertigt
und bietet damit eine langlebige und sichere
Nutzung fir professionelle Anwender mit

héchsten Anspriichen.

Der G-C Trailer ist verwendbar mit den
meisten Lagerbocksystemen — aber zusammen
mit dem Stahl-Bootsgestell/ TYRESOVAGGAN,
dem Stahl-Unterstellbock / TYRESOBOCKEN
oder der Stahl-Bootsstiitze/ TYRESOSTOTTAN

bildet er ein unschlagbares System.




G-C Trailer

* Hydraulisch verstellbare Breite und Lénge.

Die Breite kann einfach an die bei lhnen verwendeten Lagerbécke angepasst werden.

Hydraulisch spannbare Haltegurte und verstellbare Stiitzen erméglichen den Einsatz fir
fast jeden Bootstyp.

Die Zugdeichsel ist Lingenverstellbar und erleichtert das Rangieren auf Rampen und in
engen Platzen.

Alle Oberflachen, die direkt mit dem Boot in Kontakt kommen, kénnen haben einen
speziellen Schutz um Kratzer und weitere Schéden zu verhindern. Zum bestméglichen
Schutz des Bootsrumpfes werden 150 mm breite Halte- bzw. Hebegurte verwendet.

Zégern sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Informationen benétigen!

www.tyresovaggan.com




G-C Trailer

Traglast 15 Tonnen

Rahmenhshe (A) 0.7-15m
Rahmenlénge (B) 50m

Breite (innen) (C) 24-32m
Langenverstellbare Zugdeichsel (D) >1.8m (4.0-5.8 m)
Hydraulisch verstellbare Bugplatte (E) 1.0m

Gesamtlénge (Anhdnger + Zugdeichsel) 9.5-M.0m
Seitenstiitzen manuell schwenkbar (F) £15°

Haltegurt teilbar an C-férmigen Schékeln (G) #40m

Material /Oberfléchenbehandlung Ezlfer;ir;:z:T?;ilsem:l’saggeelmhl

Haltegurt
(bis max. 11)

Das Boot lagert auf einem Front- und
Heckhaltegurt (nur fir schmale und
leichte Boote).

Das Boot liegt auf einer
hohenverstellbaren
F_ Bugplatte und einem

v Haltegurt am Heck.

Hydraulisch héhenverstellbare Bugplatte.

www.tyresovaggan.com

Rumpfauflage-

klammern ‘

Das Boot lagert auf einer Bugplatte und
Rumpfauflage-Klammern (Bootsrimpfe
mit scharfen Kanten).




G-C Trailer

TECHNISCHE DATEN
Eigengewicht

Maximale Traglast
Gewichtsverteilung
Hubhshe, Laufrader
Breitenverstellbar

Zugdeichsel Léngenverstellbar
Bugplatte (héhenverstellbar)

Hydrauliksystem
Arbeitsdruck
Ventile
Hebegurt
Spannung
Breite
Rahmen
Stahl
Festigkeit
Korrosionsschutz
Rader/Felgen

Typ
Reifenmaf3

Anzahl Réder
Maximale Last pro Rad
Zylinder
Kolbenstange
Korrosionsschutz
Sicherheit
Welle

Material

C€-standard

ca. 4,5t

15,0t

5 t Bugplatte + 5 t Laufréder
ca. 0,8 m (hydraulisch)

ca. 0,8 m (hydraulisch)

ca. 1,8 m (hydraulisch)

ca. 1,0 m (hydraulisch)
Funkbetrieb

170-200 Bar

Funkbetrieb

Teilbar, Verbindung mit C-férmigen Schékeln
ca.4,0 m (hydraulisch)

150 mm

S355J2H
FEM Analyse
Verzinkt

Schwerlastréider, Pannenschutz
23x9-10

4

3,5t

Edelstahl, AISI 329
Erfillt Kategorie C4
Lasttragende Zylinder mit hydraulischer Sperre

Edelstahl

Mit Vorbehalt bei eventuellen Konstruktionsénderungen.

Alle im G-C Trailer verarbeiteten Materialien
wurden unter Beriicksichtigung von gréfiter
Sicherheit und einen langlebigen Einsatz bei
minimalem Pflegeaufwand gewahlt.
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MADE IN
SWEDEN

Mastenkrane H—

Cé-standard. Hubhéhe ca.12-15m.
Hubgewicht max. 500 kg. feuerverzinkt.

www.tyresovaggan.com







Handler/Geschafte

BYGGPLAST & BATPRYLAR
GrofB3handel/Distributor

1500 Handler
www.byggplast-batprylar.se

BENN’S MAST & BATTILLBEHOR
Héndler

www.benns.se

ACKERMANN
YACHTHAFENAUSRUSTUNG E. K.
Héndler
www.ackermann-bootsstege.de

OUTMAR
Online Shop

www.outmar.com

DANEMARK

DANCOVERA/S
Héndler in Europa, 17 Lander

www.dcmcover.com

HJERTMANS DANSK MARINEUDSTYR
Héndler
www.hjertmans.dk

SEAWAY GLOTHING OU
Héandler
www.seawayclothing.ee

EUROPA

2
o
(7]

Distributor

www.imds.eu

USA/NORDAMERIKA

SCAFFOLDMART
Distributor

www.scaffoldmart.com

BATACCENTEN
Handler

www.bataccenten.se

ERLANDSONS BRYGGA
Héndler
5 Geschafte

www.erlandsonsbrygga.se

OY VESTEK AB
Héndler
GrofB3handel/Distributor
50 Handler, 4 Geschafte

www.vestek.fi

MOTONET OY
Handler
34 Geschdafte

www.motonet.fi

DUELL BIKE-CENTER OY
Grof3handel/Distributor
www.duell.fi

ADVENTURE NAUTIC SHOP
Distributor/Héndler

www.adventure-charter.hr

BALTIJAS JAHTU SERVISS SIA
Handler

www.laivulietas.lv

ADVENTURE NAUTIC SHOP
Distributor/Hé&ndler

www.adventure-charter.hr

NIEDERLANDE

XL MARINE
Handler

www.xImarine.eu

HJERTMANS
Handler
9 Geschafte

www.hjertmans.se

SEASEA
Handler
30 Geschafte

www.seaseaq.se

SEASEA
Handler
2 Geschdfte

www.seasea.no

NORWAY MARINE SUPPLY AS
GroBhandel/Distributor
1200 Handler

www.nmsinfo.no

MARITIM BATUTSTYR
Handler
6 Geschdfte

www.maritim.no

SUTER MARINE DUBENDORF
GroBBhandel/Héndler

www.suter-marine.ch

ADVENTURE NAUTIC SHOP
Distributor/Reseller

www.adventure-charter.hr

A.W. NIEMEYER
Handler

1 Geschéfte, Online Shop
www.awn.de
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